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Thermo Scientific HAAKE Viscotester C - Giriş Modeli 
 
Üniversiteler ve küçük işletmeler için, "Low Cost and Easy-to-Use" cihazı olarak tanıtılmaktadır. Viscotester 
C serisi 0.1 rpm ile 200 rpm arasında 21 farklı hız adımında çalışmaktadır. 4 satırlı dijital ekranı ve 6 adet 
tanımlı tuşu bulunmaktadır. 
 
Kolay, hızlı ve doğru manuel viskozite ölçümleri 
Basit ve sezgisel kullanım 
Ekranda gösterilen değerler , 4 adet :  viskozite (Pa.s, mPa.s, Poise, centipoise), hız değeri (rpm), ölçüm ucu 
(spindle), % tork 
6 tuşlu kontrol paneli, 4 satır LCD ekran 
Dönme hızları: 21 adım,  0.1 - 200 dev / dak 
Viskozite aralığı: 
L Versiyonu: 15 - 2.000.000 mPa.s     (düşük viskozite) 
R versiyonu: 100 - 13.000.000 mPa.s     (orta ve yüksek viskozite) 
Ölçüm ucu (spindle) adedi: L versiyonu 4 adet (L1-L4) ; R versiyonu 6 adet (R2-R7) 
Standart içerik : HAAKE Viscotester C, L veya R versiyon viskozimetre, cihaz standı, L1, L2, L3, L4 veya R2, 
R3, R4, R5, R6, R7 ölçüm uçları, ölçüm uçları için tutucu rack, ölçüm ucu koruyucu, yükseklik uzatma rotu, 
güç adaptörü, kalibrasyon sertifikası, kullanım kitabı, taşıma çantası 
Sirkülasyonlu su banyosu ile sıcaklık kontrölü (isteğe bağlıdır ve sirkülasyonlu su banyosu, düşük viskozite 
veya düşük hacimli numune adaptörü gerektirmektedir.) 
Değerli ve düşük hacimli numuneler için düşük hacimli numune adaptörü (8-13 ml) (isteğe bağlı) 
Düşük viskozite ölçümleri için çok düşük viskozite adaptörü (≥1 mPa.s) (isteğe bağlı) 
Doğruluk: ±% 1 FSD 
Tekrarlanabilirlik: % 0.2 
  
Thermo Scientific HAAKE Viscotester D - Özel Model 
 
Viscotester D serisi 0.1 rpm ile 200 prm arasında 21 farklı hız adımında çalışmaktadır. 6 satırlı dijital ekranı 
ve 6 adet tanımlı tuşu mevcuttur. Cihaza, opsiyonel olarak satın alınacak olan Pt100 sıcaklık sensörü 
takılabilir ve LCD ekranda sıcaklık gösterme fonksiyonu bulunmaktadır. Opsiyonel olarak sunulan HAAKE 
RheoWin yazılımı ile bilgisayara veri aktarma ve değerlendirme olanağı yer almaktadır. Ayrıca USB ile veri 
transferi yapılabilir ve isteğe bağlı data manager yazılımı ile veriler bilgisayara aktarılabilir ve rapor 
oluşturulabilir. 
 
Veri aktarımı ile rutin viskozite ölçümleri 
6 tuşlu kontrol paneli, 6 satırlı LCD ekran 
Ekranda gösterilen değerler, 6 adet : viskozite (Pa.s, mPa.s, Poise, centipoise), % tork, hız değeri (rpm), 
ölçüm ucu (spindle), seçilen ölçüm ucu ve hız değeri için maks. teorik viskozite sınırı, sıcaklık (opsiyonel) 
9 temel ölçüm rutini için dahili hafıza 
Bilgisayara veri aktarımı için USB arabirimi 
Dönme hızları: 21 adım,  0.1 - 200 dev / dak 
Viskozite aralığı: 
L Versiyonu: 15 - 2.000.000 mPa.s     (düşük viskozite) 
R Versiyonu: 100 - 13.000.000 mPa.s     (orta ve yüksek viskozite) 
Ölçüm ucu (spindle) adedi: L versiyonu 4 adet (L1-L4) ; R versiyonu 6 adet (R2-R7) 
Standart içerik : HAAKE Viscotester D, L veya R versiyon viskozimetre, cihaz standı, L1, L2, L3, L4 veya R2, 
R3, R4, R5, R6, R7 ölçüm uçları, ölçüm uçları için tutucu rack, ölçüm ucu koruyucu, yükseklik uzatma rotu, 
USB kablosu, güç adaptörü, kalibrasyon sertifikası, kullanım kitabı, taşıma çantası 
Doğruluk: ±% 1 FSD 
Tekrarlanabilirlik: % 0.2 



 
Standart içerik : HAAKE Viscotester C, L veya R versiyon viskozimetre, cihaz standı, L1-L4 veya R-R7 ölçüm 
uçları, ölçüm uçları için tutucu rack, ölçüm ucu koruyucu, taşıma çantası 
Ölçüm uçları için tek elle hızlı bağlantı elemanı (isteğe bağlı) 
Sirkülasyonlu su banyosu ile sıcaklık kontrölü (isteğe bağlıdır ve sirkülasyonlu su banyosu, düşük viskozite 
veya düşük hacimli numune adaptörü ile Pt100 sensörü gerektirmektedir) 
Sıcaklık sensörü Pt100 ile örnek sıcaklığının ekranda gösterilmesi (isteğe bağlı) 
Değerli ve düşük hacimli numuneler için düşük hacimli numune adaptörü (8-13 ml) (isteğe bağlı) 
Düşük viskozite ölçümleri için çok düşük viskozite adaptörü (≥1 mPa.s) (isteğe bağlı) 
HAAKE RheoWin veri toplama ve değerlendirme yazılımı (isteğe bağlı) 
İlaç endüstrisi için HAAKE RheoWin 21 CFR part 11 yazılımı ve IQ/OQ/PQ dökümanları (isteğe bağlı) 
 
Thermo Scientific HAAKE Viscotester E - Uzman Model 
 
En gelişmiş viskozimetre serisi olan Viscotester E serisi 0.01 rpm ile 200 prm arasında 54 farklı 
hızda çalışabilmektedir. Opsiyonel olarak sağlanan RheoWin yazılımı ile viskozimetrenin bilgisayar ile 
kontrol ve tam otomatik ölçüm ve analiz rutinleri oluşturabilme olanağı bulunmaktadır. Ayrıca USB ile veri 
transferi yapılabilir ve isteğe bağlı data manager yazılımı ile veriler bilgisayara aktarılabilir ve rapor 
oluşturulabilir. 6 satırlı dijital ekranı, 12 adet tanımlı tuşu bulunmaktadır. Kesme gerilimi (Shear Stress), 
kesme hızı (Shear Rate) ölçümlerini yapabilir. 9 tanımlı programı içermektedir.  
 
Tam bilgisayar kontrolü ile otomatik akış eğrisi ölçümleri 
12 tuşlu kontrol paneli, 6 satır LCD ekran 
Ekranda gösterilen değerler, 6 adet : viskozite (Pa.s, mPa.s, Poise, centipoise), % tork, hız değeri (rpm), 
ölçüm ucu (spindle), seçilen ölçüm ucu ve hız değeri için maks. teorik viskozite sınırı, sıcaklık (opsiyonel) 
Koaksiyel ölçüm uçları (spindle), rutin parametreler, vb. için örnek sıcaklığının, kayma hızının ve kayma 
gerilmesinin gösterimi 
9 ileri ölçüm metodu için dahili hafıza 
Rutin programlama fonksiyonları 
Yazılım kontrolü için USB 
Dönme hızları: 54 adım,  0.01 - 200 dev / dak 
Viskozite aralığı: 
L Versiyonu: 15 - 6.000.000 mPa.s     (düşük viskozite) 
R Versiyonu : 100 - 40.000.000 mPa.s     (orta ve yüksek viskozite) 
Ölçüm ucu (spindle) adedi: L versiyonu 4 adet (L1-L4) ; R versiyonu 6 adet (R2-R7) 
Standart içerik : HAAKE Viscotester E, L veya R versiyon viskozimetre, cihaz standı, L1, L2 ,L3, L4 veya R2, R3, 
R4, R5, R6, R7 ölçüm uçları, Pt100 sıcaklık probu, ölçüm uçları için tutucu rack, ölçüm ucu koruyucu, 
yükseklik uzatma rotu, USB kablosu, güç adaptörü, kalibrasyon sertifikası, kullanım kitabı, taşıma çantası 
Doğruluk:  ±% 1 FSD 
Tekrarlanabilirlik: % 0.2 
Taşıma çantası dahil 
Ölçüm uçları için tek elle hızlı bağlantı elemanı (isteğe bağlı) 
Sirkülasyonlu su banyosu ile sıcaklık kontrölü (isteğe bağlıdır ve sirkülasyonlu su banyosu, düşük viskozite 
veya düşük hacimli numune adaptörü ile Pt100 sensörü gerektirmektedir) 
Sıcaklık sensörü Pt100 ile örnek sıcaklığının ekranda gösterilmesi (dahili verilmektedir) 
Değerli ve düşük hacimli numuneler için düşük hacimli numune adaptörü (8-13 ml) (isteğe bağlı) 
Düşük viskozite ölçümleri için düşük viskozite adaptörü (≥1 mPa.s) (isteğe bağlı) 
HAAKE RheoWin viskozimetre kontrolü, veri toplama ve değerlendirme yazılımı (isteğe bağlı) 
İlaç endüstrisi için HAAKE RheoWin 21 CFR part 11 yazılımı ve IQ/OQ/PQ dökümanları (isteğe bağlı) 


