
Viscotester C  Giriş Modeli Viscotester D  Özel Model Viscotester  E  Uzman Model

Dönüş hızı  (dev / dak) 0.1 - 200 rpm 0.1 - 200 rpm 0.01-200 rpm

Hız adım sayısı 21 21 54

Dijital ekran satırı (gösterilen değerler) 4 6 6

Tanımlı tuş sayısı 6 6 12

Kayma hızı / kayma gerilmesi (flow curve) (RheoWin ile) yok var var

Dahili metod hafiza sayısı yok 9, basit 9, ileri düzey

Viskozite aralığı, L versiyon , düşük viskozite 15 - 2.000.000 mPa.s 15 - 2.000.000 mPa.s 15 - 6.000.000 mPa.s

Viskozite aralığı, R versiyon , orta ve yüksek viskozite 100 - 13.000.000 mPa.s 100 - 13.000.000 mPa.s 100 - 40.000.000 mPa.s

Sağlanan ölçüm ucu (spindle) adedi L versiyon 4 adet, R versiyon 6 adet L versiyon 4 adet, R versiyon 6 adet L versiyon 4 adet, R versiyon 6 adet

Pt100 sensörü ile sıcaklık ölçümü ve ekranda gösterim desteklenmiyor opsiyonel dahili verilmektedir

Ölçüm doğruluğu %1 %1 %1

Ölçüm tekrarlanabilirliği % 0.2 % 0.2 % 0.2

Yazılım Data Manager desteklenmiyor opsiyonel, USB ile PC'ye veri aktarımı opsiyonel, USB ile PC'ye veri aktarımı

Yazılım RheoWin desteklenmiyor
opsiyonel, sadece PC'ye aktarım ve veri 

değerlendirme

opsiyonel, PC'den viskozimetre kontrolu, ölçüm 

ve veri aktarım ve değerlendirme

İlaç endüstrisi için 21 CFR part 11 yazılımı desteklenmiyor opsiyonel opsiyonel

İlaç endüstrisi için IQ/OQ/PQ dökümanları opsiyonel opsiyonel opsiyonel

Quick fit coupling (tek elle spindle bağlantı desteği) desteklenmiyor opsiyonel opsiyonel

Taşıma çantası dahil dahil dahil

Düşük viskozite adaptörü (≥1 mPa.s) opsiyonel opsiyonel opsiyonel

Düşük hacimli numune adaptörü (8-13 ml) opsiyonel opsiyonel opsiyonel

Sıcaklık kontrolü* eksi 10 / 100 C eksi 10 / 100 C eksi 10 / 100 C

Garanti süresi 2 yıl 2 yıl 2 yıl

*Sıcaklık kontrolü, Pt100 sensör, sirkülasyonlu su banyosu ve su sirkülasyon ceketi olarak düşük viskozite veya düşük hacimli numune adaptorü gerektirmektedir.
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